备选品牌：捷达、江南、永新。
技术参数：

1、技术要点

1) 为确保系统整体的稳定性和后期的维护，软件系统与现有显微镜兼容性好及后期升级的需要，生产厂家必须提供国家光学检测中心出具的产品检测报告。
2) 安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。必须提供国家版权局核发的数码显微镜无线互动系统软件登记证书。

3) 无线网络环境下最多可以支持60个以上用户，并且可以达到和有线网络环境相同的效果。必须提供实际客户的案例(不少于60个学生点)，提供合同证明及用户使用情况证明；提供不少于100个客户信息(包含联系人、电话)，无线互动系统需提供至少3个用户的实际安装图片。
4) 文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。

5) 学生端可同时兼容Windows系统和Android系统，满足灵活教学。

2、需求功能

2.1课堂教学

1) 屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。

2) 屏幕广播速度增强；

3) 屏幕笔； 

4) 网络影院； 

5) 共享白板： 

6) 视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。

7) 语音广播；

8) 语音对讲；

9) 学生演示；

10) 分组教学；

11) 学习讨论；

12) 文件分发；

13) 作业提交；

14) 网络快照；

15) 屏幕监视。

2.2教学评测

1) 试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、自由发挥，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。允许用户从 Word 文件导入试题，可通过导入 Word 文件添加试题。

2) 开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。

3) 阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。

4) 随堂小考：教师启动快速的单题考试(可在试题中添加图片)或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。

5) 答题卡考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等。

6) 抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确“星星”奖励，并可升级为月亮和太阳，吸引学生注意力，主动参与活动。竞赛支持同一小组内排名。

2.3课堂管理

1) 电子点名、班级模型、签到、学生端属性查看、系统日志、黑屏肃静、远程命令；

2) 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。

3) 图标监看、自动锁屏、远程登录、U 盘限制、上网限制、程序限制、打印限制、光盘限制、请求帮助、远程消息、远程设置。

4) 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。

3、无线AP：

3、1、支持60个以上学生端，传输速度快、稳定、可靠；

3、2、网络标准：802.11n；

3、3、数据传输率：600Mbps的理论最大速度；

3、4、频率范围：5GHz/2.4GHz；

3、5、天线：扩展2至4倍的信号覆盖范围 自动干扰规避、优化，适合高密度的环境 集成智能天线阵列，具备300多种独特模式，具有超高可靠性 高达4dB的信号增益和-10dB的干扰抑制；

3、6、安全性能：Wi-Fi保护协议(WPA2-PSK，WPA-PSK，WEP)Wi-Fi保护设置：一键加密
4、布线：包含实验室网络布线（南平太阳牌）插座安装
5、培训：显微镜软硬件安装培训
6、配置：互动教学软件 4套，无线AP 4台  布线 1批

