福州市魁岐小学学生课桌椅采购技术参数
                                                                                                            (单位：元)
	品目

名称
	规格
	技术参数要求
	预算单价
	数量
	预算总价

	学生课桌椅
	课桌：600*400*660/780mm学生椅： 370*270*420mm
	课桌：600*400*660/780mm（可正负1%偏离），学生椅：370*270*420mm（可正负1%偏离）。课桌为塑钢结构可升降，桌面（蓝色）：600*400*25MM（可正负1%偏离），材质为PE颗粒热熔一体吹塑成型。桌钢架为椭圆形钢管组合焊接而成，桌脚贴地部钢管尺寸为30mm×60mm×1.5㎜椭圆型管，桌脚上部固定管30mm×60mm×1.5mm，活动立管钢管尺寸为25mm×54mm×1.5mm椭圆型管，一端焊接书包勾挂片厚度≥1.2mm，活动管横向连接20*20*1.2mm方管支撑桌斗及桌面，桌下连接横管尺寸为20mm×49mm×1.2mm椭圆型管，并喷有产品出厂序列号，方便校方资产管理，网篮采用￠13×1.2mm圆管与5mm实心钢筋折弯焊接成型，套管螺丝固定高度调节660-780mm，每档调节30mm，桌子书箱采用冷轧钢板经大型机械液压一次成型，箱立面设透气孔，厚度0.8mm，内径尺寸：450mm×320mm×160mm（可正负1%偏离），结构牢固。椅面（蓝色）：370*270*25MM（可正负1%偏离），为PE塑料颗粒高温热熔经大型机械一体注塑成型，椅面不少于10个透气孔，椅脚贴地部钢管尺寸为30mm×60mm×1.5㎜椭圆型管；椅脚固定管30mm×60mm×1.5mm；椅下连接横管尺寸为20mm×49mm×1.2mm椭圆型管，并喷有产品出厂序列号，方便校方资产管理。 课桌椅铁件部分采用二氧化碳保护焊焊接、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成，无脱焊、虚焊、焊穿，颜色为灰色。课桌椅面采PE塑料一级新料一体射出成型，脚垫采用PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产。产品质量标准符合《QB/T4071-2010课桌椅》，GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准的要求，成交候选人在公示期内需提供样品、产品质量符合《QB/T4071-2010课桌椅》要求且甲醛释放量≤1mg/L的检测报告1份，GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求可溶性重金属及邻苯二甲酸酯需合格的检测报告1份及制造商原生料承诺函1份给采购人。产品质量保修期3年，中标供应商需负责现有旧课桌椅搬迁工作及搬迁维修，运费、搬迁费及维修费由供货方承担。成交通知书发出之日起3个工作日内签订合同，15个工作日内供货。
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