福州第十五中学机器人设备采购清单
	序号
	项目
	参数
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	EV3机器人套装
	套装包含：编程控制器* 1、交互式伺服马达* 3、超声波传感器* 1、颜色传感器* 1、触动传感器* 2、陀螺仪传感器* 1、可充电电池* 1、搭建指南* 1、10V直流稳压电源*1、滚轮及连接线若干等≥640个元件；

编程控制器：1个可通过颜色变化来指示积木活动状态的6按键发光界面、1块高分辨率黑白显示屏、内置扬声器、USB端口、1个迷你SD读卡器、4个输入端口和4个输出端口；

符合教育部“技术创新人才培养计划”设备要求；
符合中国科协机器人比赛组委会要求的参赛指标，并且能通过二维码验证设备的检测。
	套
	3
	4880
	14640

	2
	EV3机器人备件
	套装≥830个元件。其中含各种齿轮、大号转盘、销、2、3、5、7、9、11、13、15格杆，40齿齿轮、24齿齿轮、8齿齿轮、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12单位轴、两弯角孔臂、alex十字轴连接、4#十字轴连接、5x11孔臂圈。
	套
	5
	2280
	11400

	3
	EV3大号伺服马达
	三代机大号伺服马达，通过转速器反馈可使控制精确度保持在1度之内。
	个
	7
	450
	3150

	4
	EV3中号伺服马达
	适用于低负荷、高速度的应用。该马达通过转速器反馈可使控制精确度保持在1度之内，并且有内置的旋转传感器。
	个
	5
	350
	1750

	5
	EV3颜色传感器
	第三代数字颜色传感器，能够分辨8种不同的颜色，还能作为光电传感器来监测光强。可用于搭建颜色分类器或走直线的机器人，也可以进行不同颜色的光反射实验。
	个
	8
	420
	3360

	6
	机器人配件
	9V电池盒 *2
9V XL电机 * 2
9V L电机 * 2
9V伺服马达 *2
	套
	2
	2460
	4920


	7
	技术工程组合
	红外遥控接收器 * 1

9V遥控器(可调速) * 1

9V遥控器(不可调速) * 1
	套
	2
	850
	1700

	8
	EV3红外发射器
	远程红外信标，可远程遥控机器人，亦可用作机器人的追踪装置。
	个
	1
	420
	420

	9
	EV3红外接收器
	EV3 数字红外接收器可以监测到机器人的近距，读取由EV3红外发射器发出的红外信号。
	个
	1
	550
	550

	10
	FLL工程挑战赛场地
	1、含2350X1140mm场地图纸一张
2、含FLL挑战赛中所要求场地任务模型
3、该场地图纸为符合教育部“全国中小学电脑制作活动”FLL机器人工程挑战赛比赛所需的场地图纸
4、需提供FLL挑战赛防伪验证码的防伪标识卡
	套
	3
	2580
	7740

	合计
	49630


