福建日报社屏山记者站采访设备采购项目
	名称
	型 号及技术参数
	数 量

	电脑
	苹果Macbook air 131.6GHz 双核处理器， 256GB 存储容量寸 256G；采用原彩显示技术的视网膜显示屏；1.6GHz 双核第八代 Intel Core i5 处理器，Turbo Boost 最高可达 3.6GHz；8GB 2133MHz LPDDR3 内存；256GB 固态硬盘¹；Intel UHD Graphics 617 图形处理器；触控 ID；力度触控板  两个雷雳 3 端口。
	2台

	云台
	DJI大疆口袋灵眸 Osmo Pocket云台相机+128G闪存卡；尺寸：  21.9x36.9x28.6mm；重量： 116g；云台；可控转动范围：平移 -230°to+50°＜br＞；俯仰 -95to50＜br＞ ；横滚±45°；最大控制转速：  120°/s；相机；影像传感器：  1/2.3＂CMOS＜br＞有效像素:12M；镜头：  FOV:80   F2.0  ；ISO范围 ：拍照 100-3200 录像 100-3200；电子快门速度：   8s-1/8000s；照片最大分辨率：4000 x 3000 pixels；照片拍摄模式：单张照片;普通视频;全景照片;静态延时;轨迹延时；录影分辨率：4K Ultra HD：3840X2160 24/25/30/48/50/60p；FHD:1920X1080。24/25/30/48/50/60/120p；项目开标后中标人应提供原厂售后服务承诺函与设备的质量检测报告。
	4台

	打印机
	爱普生WF-100移动打印机；最高分辨率：5760x1440 dpi （带有智能墨滴变换技术）；墨盒：黑色：T289; 彩色：T290；接口：高速USB2.0;IEEE 802.11b/g/n；支持纸张尺寸：最大A4幅面；噪音水平：连接计算机打印，爱普生高质量光泽照片纸， LpAm；黑白打印速度：约7.2ipm（ISO/IEC24734,默认模式）；耗电量；打印模式：大约 11W （使用电池）/14W（使用交流电源）；彩色打印速度；约4ipm（ISO/IEC24734,默认模式）*；移动/远程打印：支持(AirPrint/Googl；重量1.6kg (不包括墨盒/电源线)；电源 AC 100-240V；尺寸 309 x 232 x 217 mm / 12.2；照片打印机；连接方式 无线。
	2台

	维护盒     
	爱普生 T2950维护盒；（原产原包装）。
	10个

	墨盒
	爱普生  T289黑墨；（原产原包装）。
	60个

	墨盒
	爱普生  T290彩墨；（原产原包装）。
	30个


注：项目开标后中标人应提供原厂售后服务承诺涵与设备的质量检测报告。
