附件1
1. 竞价一览表
                                                                  货币单位：人民币

	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌
	产地
	型号/规格/技术指标
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	1
	1
	手机信号屏蔽器
	特信电子
	深圳
	TX-NZG-10
	120个
	740
	88800

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竞价总价（大写）
	捌万捌仟捌佰元整
	小写：88800元


附件2
货物说明一览表

2.  （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

	合同包号
	1
	货物名称
	手机信号屏蔽器
	型号规格
	TX-NZG-10
	数量
	120个


1.2 发射功率32W，可以覆盖所有手机频段及wifi信号的10通道信号屏蔽器。

	屏蔽范围：半径1-20米（室内通透环境下，视周边基站远近屏蔽效果有所不同）
作用角度 360度 
环境温度 -40℃~55℃ 
相对湿度 35~85% 
电源功耗 60w 
电源输入 AC 100v~240v 
电源输出 DC 12V/12A
屏蔽信号种类：5G 4G(LTE FDD,TD-LTE)、3G（TD/WCDMA/CDMA2000) 、GSM900（移动/联通2G）、CDMA（电信）、DCS1800（移动/联通1800M）Wi-Fi（蓝牙/无线局域网）、（ 输出通道：10路输出）
1.3 单独调节每个模块的功率大小,发射频率范围：
频 率         
频 段
CDMA
      870MHz—880MHz
GSM
      935MHz—960MHz
DCS/PHS
  1805-1855MHz
LTE-4G：    1880-1935MHz
TD-SCDMA
  2010MHz—2175MHz
4G          2300MHz-2400MHz
Wi-Fi
      2400MHz—2483MHz
4G
         2555MHz—2655MHz
5G LTE        3400-3600MHz
5G TDD        4800-4900MHz  
特点
1、 屏蔽范围 1-20米，厂家能提供在信号超强（-50dB）的情况下，阻断距离为10米的产品用以更换。
2、 屏蔽器仅阻断基站下行信号，使手机无法打出和接听,无法链接网络，不能发送或接受短信，但又不会干扰其它电子设备工作；
3、 产生的信号为白色信号频率，不会对个人健康产生影响
4、 屏蔽器为内置天线，减除繁琐的天线安装流程，方便安装即插即用；
5、 该产品具备全封闭一体化外壳，风道式大功率散热结构，通讯级工业开关电源，全天候工作能力；
6、 运营商级金属工业开关电源，可保证连续不间断工作3年以上；
7、 产品需可以桌面放置，也可以采取壁挂式安装在墙上，两种安装方式随你选择
8、 采用人体工学设计，四角抛光椭圆形状，防止操作人员划破手指；
9、 适用场所： 适用于学校，政府，监狱等所有需要屏蔽手机信号的场所；
10、 工厂所供产品必须有国家商标局的正式商标（详见第17页）；符合环境电磁波检测报告GB 9175-88《环境电磁波卫生标准》（详见第18页）；产品必须有公安部安全与警用电子产品检测中心报告GA/T 1169-2014 警用电子风控设备技术规范（详见第29页）；GB8702-2014电磁环境控制限值（详见第30页）；带5G的检测报告GB/T17626.2-2006 电磁兼容 试验及测量技术静电放电抗扰度试验（详见第31页）；
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与原件一致
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