
白塔乡人民政府综治中心采购项目

	包号
	产品

名称
	品牌
	型号/规格/技术指标
	数量
	单位
	备注

	1
	LCD屏
	海康/宇视/大华
	1. LCD显示单元≥55英寸超窄边液晶屏。
2. LCD显示单元物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤12ms。

3. LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡，对比度达到4000:1。
4. LCD显示单元具备VGA≥1，HDMI≥1，DVI≥1，BNC≥1 。
5. LCD显示单元输出接口：VGA≥1，DV≥1，BNC≥1。
6. LCD显示单元寿命：≥60000 小时。
	4
	块
	主件

	2
	LCD支架
	海康/宇视/大华
	壁挂支架,尺寸与液晶拼接屏配套
	4
	块
	

	3
	视频矩阵
	海康/宇视/大华
	1. 投标产品投标产品平均无故障运行时间（MTBF）达到180000小时、MTTR小于15分钟且设备整体可用度≥99.99%。

2. 投标产品支持≥4路HDMI输入，≥4路DVI输出。
3. 投标产品支持视频参数设置功能。具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项，位置上下、左右可调。
4. 投标产品信号源切换时无黑场现象。
5.  ★投标产品支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能。（中标后提供权威授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）
6.  ★设备支持一拖多功能，一路视频可同时被多路输出解码，可对同一信号源在不同屏幕中进行开关、缩放、移动、切换、全屏、平铺操作。最大可支持1120路输出。（中标后提供权威授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）
7. 投标产品网络抓屏功能，设备支持网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义抓屏。
8. ★单解码板可同时显示输出2路3296x2472格式的视频图像，或同时输出8路1920x1080格式的视频图像，或同时输出16路1280x720格式的视频图像，或同时输出32路720x480格式的视频图像。（中标后提供权威授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）
9. ★可将电视墙场景一键等比例显示在其他电视墙上。（中标后提供权威授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）

10. 投标产品支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。

11. ★设备应具备预览功能：能同时对矩阵和终端进行配置，可同时输出不同信号源视频图像，并在同一屏幕上显示；可在屏幕上显示输出端口编号；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放；可设置输出视频背景色；支持走廊模式。（中标后提供权威授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）

12. ★可通过客户端远程操作接入样机的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能。（中标后提供权威授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）

13. 可将电视墙场景一键等比例显示在其他电视墙上。

14. ★投标产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放。（中标后提供权威授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）

15. ★投标产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200。（中标后提供权威授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）

16. ★投标产品设备最大可支持同时开启1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多可以3840路出。（中标后提供权威授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）

17. ★投标产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示。（中标后提供权威授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）
	1
	台
	

	4
	扩声
音箱
	海天/澳卡曼/世博莱
	规 格≥ 8吋/2分频；颜 色: 黑金砂  ；材 质: 木料；频率响应≥ 100Hz-18KHz ；阻 抗≥ 8Ω；定功率≥ 60W-120W；最大声压≥ 120dB SPL,124dB SPL peak；尺寸（高、宽、厚）≥420*250*250mm；重 量≥7.8kg
连接方式：音箱卡龙 ；安装方式：壁挂式、支架式；功能：语音型，左右可调≥160度；出厂配置：音箱、吊架、说明书、合格证、保修卡
	2
	只
	

	5
	双通道纯后级功放
	海天/澳卡曼/世博莱
	高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。
大能量线性供电，高效率环型变压器
独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。
平衡、不平衡输入；立体声、单声道、桥接三种输出方式。高灵敏度安全保护电路。电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。削峰限幅、电源软启动系统。用继电器延时的电路机的软启动特性，从而保护了扬声器免受开关机时的电冲击；双Speaker和喇叭接线柱输出
高效率双风扇冷却通道
低噪音设计；输入电压：AC220V/50Hz；额定功率≥600W；输入灵敏度阻抗≥500mv/20KΩ；输出功率≥8Ω----2x200W; 4Ω----2x350W; 桥接8Ω----600W；频率响应≥20Hz-20KHz
输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入
输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙
功能：适合各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强
信噪比:>90dB；谐波失真:<0.05%；通道串音:<-70dB；输出阻抗:4-16Ω；机箱规格：2U 
开关、指示：船型开关、面板电源，保护信号，谐波各种状态
出厂配置：成品、电源线、说明书、合格证、保修卡
出厂配置：音箱、吊架、说明书、合格证、保修卡
	1
	台
	

	6
	8路调音台 (带USB录音放音功能）
	海天/澳卡曼/世博莱
	输入电压：AC220V/50Hz；额定功率≥25W；频率响应≥20Hz～20KHz；重量≥4.41KG；规格（长*宽*高）mm≥400*400*45；输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花；输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座
单声道输入配备高品质话筒放大器。功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响
具有：LED显示屏，支持MP3播放/U盘操作界面屏幕显示,USB录音放音,蓝牙功能                                                                                                                                                            每通道有高、中、低3段参量均衡器
音质优美。外置式低噪声电源设计。备有录音输入输出功能；最大输出电平≥19dBm(1KHz,THD=0.5%)；剩余噪声≥-75dB；信噪比≥71dB；等效噪声源输入电动势-12dBm；耳机输出功率≥40mw(1KHz,THD=0.5%,200Ω)
均衡:低频：80Hz±15dB；中频2.5KHz±15dB； 高频：12KHz±15dB
增益控制：单声道≥-55dB～0 dB。立体声≥-10dB～0dB；频率响应≥20Hz～20KHz（+1dB,-3dB)；总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V）；开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示；出厂配置：成品、说明书、合格证、保修卡、电源适配器
	1
	台
	

	7
	UHF一拖四无线会议
	海天/澳卡曼/世博莱
	功能特点：
使用UHF550MHz～980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率;
集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众;采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号;采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大;
设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫;
接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度;多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性;选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色;电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用）；直流输入电压：DC12—DC15V   1500mA；消耗功率：13W；S/N信噪比：≥95dB；T.H.D失真：＜0.5%；频率响应：60Hz -16kHz；技术参数：；无线会议一拖四发射机；具备话筒咪杆与底座采用卡龙农接口，可防止底座掉落，安装更稳固话筒具有抗手机，电磁干扰功能                                                                                                                               话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护                                                                                                                                         工作频率≥550MHz～980MHz；调制方式≥宽带FM ；信道数目≥100 ；信道间隔≥300kHz ；频率稳定度≥±0.005% ；动态范围≥100dB ；最大偏移≥±45kHz ；音频频率响应≥60Hz-16kHz（±3dB）；综合信噪比：＞95dB ；综合失真：≤0.5% ；工作距离≥80m（在理想环境的情况下） ；工作环境温度：-10℃~+50℃。
	1
	台
	

	8
	UHF一拖二无线手持
	海天/澳卡曼/世博莱
	工作频率： 740MHz~790MHz；调制方式： 宽带FM；信道数目≤ 200；信道间隔≤ 250kHz；频率稳定度≤ ±0.005%；动态范围≤ 100dB；最大偏移≤ ±45kHz；音频频率响应≤60Hz～16kHz (±3dB)；导频频率： 32.768kHz；综合信噪比： ＞105dB；综合失真： ≤0.5%；工作距离≤ 100m (在理想环境的情况下）；工作环境温度： -10℃～50℃ 。          
	1
	套
	

	9
	 8路电源时序器
	海天/澳卡曼/世博莱
	8路电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个音响用电系统运行时的稳定性；具有交流电压指示显示屏 ；前面板提供一个维修辅助输出插座，为维修可试机提供较大方便                                                                                                                                                                 

输入电压：AC220V/50Hz；额定功率≥3200W,总容量10A；输出功率：，每路插座最大输出电流10A；重量≥3.42KG；规格（长*宽*高）mm≥1U 机箱；输入方式≥3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接
输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座
功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间≤1.5秒 ;开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示;出厂配置：成品、说明书、合格证、保修卡。                                                                                         
	1
	套
	

	10
	线材及

辅材
	定制
	高清线材、2米机柜一个、网络线及其他辅材。
	1
	批
	

	11
	施工
	定制
	系统集成、施工及培训。
	1
	项
	

	合计
	人民币：玖万伍仟元整（￥95000元） 含税，设备提供三年质保


