
附件1
投标一览表
货币单位：人民币
	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌
	产地
	型号/规格/技术指标
	数量
	单价(元)
	总价(元)
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	1
	台
	4100

	
	5
	数字音频处理器
	FionTu FT-DSP0808
	广东
	模拟输入通道：8；模拟输出通道：8；处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS;采样率:48 kHz，± 100 ppm；动态范围(A/D/A)：>113 dB，A加权；THD + 噪音：<-93 dB (22.4 kHz BW，不加权)；1 kHz @+22.5 dBu带0 dB增益;处理模块为可配制式，根据需求自由更换；提供8台设备同时在线操作；内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）;总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；闪避器(Ducker)；噪声增益补偿器(ANC)；增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）；16段英式参量均衡，提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；处理器：ADI SHARC 21489；采样率/量化位数：48K/24bit40bit DSP浮点运算引擎；模拟输入、输出通道数量:8X8；输入增益:0/10/20/30/40/43 dB；输出电平:0/-6 dB；幻象电源:+48V；频率响应(20~20kHz):±0.2dB；最大电平:+24dBu总谐波失真+噪声:0.003% @4dBu；动态范围(模拟通道):113dB本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu；共模抑制比 @60Hz:80dB；通道隔离度 @1kHz:108dB；输入阻抗(平衡接法):9.4KΩ；输出阻抗(平衡接法):102Ω；系统延时:<3ms；工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz；
	1
	台
	12500 

	
	6
	[image: ]专业数字反馈抑制器
	FionTu FBX-2810
	广东
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]一款全数字自动反馈抑器，具有自动啸叫抑制，啸叫点记忆，啸叫抑制深度可调等功能，6种工作模式直选功能，操作简单，适用大多数场景，方便实用。1进1出平衡及非平衡输入输出；橙色智能显示窗，可进行功能编辑状态显示；内置12组场景模式，6组出厂预设功能，6组用户自定义；用户自定义的可保存到出厂预设功能键上方便用户调用；所有数据自动保存，实时执行；单通道24个自动陷波点+12个手动陷波点；配有专业PC调试软件；USB口免驱动，即插即用；电源供电 1.AC 90-260V~ 50Hz宽电压设计；频率响应 20Hz-20KHz；输入阻抗 平衡47KΩ 不平衡20KΩ；最大输入电平 +18DBU；输出阻抗 平衡>120Ω 不平衡60Ω；信噪比 >105dB(A计权) ；动态范围 103dB总谐波失真 0.005%，1KHz；20Hz-10KHz <0.01%；20Hz-20KHz <0.025% 失真度 <0.1% 1KHz；
	1
	台
	6250 

	
	7
	调音台
	FionTu FT-1202FX
	广东
	12路单声道；带MP3背景音乐输入端口号；8个高性能话筒放大器带有幻像电源开关；话筒输入带有-20dB衰减开关；中频扫频的三段均衡，MF频段的范围是从140Hz到3KHz，；配备高档调音台的信号输入点(外接信号处理器)；两组AUX辅助输出可选；10段三色LED电平灯,七段立体声均衡器；LCD显示效果（DSP）100MM行程高分析度直滑电位器
	1
	台
	4550

	
	8
	电源时序器
	FionTu PS12
	广东
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质；面板正面有8个可编程受控按键，每路延时1秒。可通过软件设置延时5分钟关闭，给投影机提供更好保护；整机容量63A ，配置德力西双极63A空开；共提供12+1个插座输出，其中面板一路常通 ,1路控制1-3输出，2路控制4-6输出；支持多台机器级联；MCU控制的智能化设计，具有标准RS232串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制，具有外部电平(5V-24V)控制接口、外部开关控制和级联控口。数码LED电压指示。具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用。每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。面板正面有一个，10A插座可为设置直通插座，可更具需求更改为可受控插座。面板设计有隐藏式，直通开关，可防止误触。面板正面拥有一个编程锁定按钮，可对rs232编程及手动编程进行锁定。锁定按键可使设备每路锁定/解锁，锁定状态下可通过按下特定按键，使产品恢复出厂设置。
Maximal 63AChannel 1~8,共12个万能插座。
前面板插座输出, 单相三线10A万能插座；时序控制开关，全通开关，独立控制开关标准RS232串口控制，波特率：2400；DC5~24V 电压信号控制；5kg482x330x44(w*d*h/mm)
	1
	台
	2250 

	
	9
	机柜
	定制
	
	
	1
	台
	1750 

	
	投标总价（大写）
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	小写：81100








附件2
货物说明一览表
（按所投货物合同包下品目号类别分别填写）

	合同包号
	1
	货物名称
	一拖四无线会议系统
	型号规格
	FionTu  G20W 1 TO 4
	数量
	1套

	详细性能说明
收音头：14毫米直径镀金电容式X1；指向特性： 超心型；频率响应：20-20,000 Hz；灵敏度： -36 dB；输出阻抗： 小于200欧姆；频率范围：605-655 MHz；调制方式：宽带FM；可调范围：40 MHz；信道数目：160；信道间隔：250KHZ；频率稳定度：±0.005%以内；动态范围：100 dB；最大频偏：±45 KHZ；音频响应：80Hz-15 KHZ（±3 dB）具有低频衰减滤波电路；综合信噪比：>105dB；综合失真：《2%；工作温度：-10 -- +40；G20系列无线会议话筒，延续了G20系列话筒的高端的话筒定位高灵敏度金膜录音咪头，超指向性收音效果，有效拾音距离可达80cm采用自主开发的抗干扰音频通信技术，结合数字会议系统架构，实现无线数字会议系统单元配6000mAh锂聚合物电池，超长待机，持续发言时间可达12小时，待机时间60小时，1A充电电流可快速充电系统硬件由微电脑CPU控制，可进行选频、显示，频率数据处理及自动频道追锁功能采用高性能、宽大清晰双LCD显示，所有操作均可在液晶屏显示采用高精度锁相环合成PLL技术，可以在一套系统实现多频道、多功能专业功能。应用多种抗干扰技术，出厂时已预置166个互不干扰频点，并采用杂讯检测抑制噪音技术，能方便调节灵敏度和有效减少因环境因素干扰造成的噪音；

	合同包号
	1
	货物名称
	一拖二无线会议系统
	型号规格
	FionTu  G20W 1 TO 2
	数量
	1套

	详细性能说明
收音头：14毫米直径镀金电容式X1；指向特性： 超心型；频率响应：20-20,000 Hz；灵敏度： -36 dB；输出阻抗： 小于200欧姆；频率范围：605-655 MHz；调制方式：宽带FM；可调范围：40 MHz；信道数目：160；信道间隔：250KHZ；频率稳定度：±0.005%以内；动态范围：100 dB；最大频偏：±45 KHZ；音频响应：80Hz-15 KHZ（±3 dB）具有低频衰减滤波电路；综合信噪比：>105dB；综合失真：《2%；工作温度：-10 -- +40；G20系列无线会议话筒，延续了G20系列话筒的高端的话筒定位高灵敏度金膜录音咪头，超指向性收音效果，有效拾音距离可达80cm采用自主开发的抗干扰音频通信技术，结合数字会议系统架构，实现无线数字会议系统单元配6000mAh锂聚合物电池，超长待机，持续发言时间可达12小时，待机时间60小时，1A充电电流可快速充电系统硬件由微电脑CPU控制，可进行选频、显示，频率数据处理及自动频道追锁功能采用高性能、宽大清晰双LCD显示，所有操作均可在液晶屏显示采用高精度锁相环合成PLL技术，可以在一套系统实现多频道、多功能专业功能。应用多种抗干扰技术，出厂时已预置166个互不干扰频点，并采用杂讯检测抑制噪音技术，能方便调节灵敏度和有效减少因环境因素干扰造成的噪音；

	合同包号
	1
	货物名称
	二分频音柱
	型号规格
	FionTu  FT-A165
	数量
	4台

	详细性能说明
系统类型：1X6.5寸二分频音箱；频率范围：90Hz-18KHz；灵敏度：85dB；输入阻抗： 8Ω；额定功率：100W；最大声压级：110dB；低音单元：1X6.5寸；高音单元：25mm芯80磁；覆盖范围：H 100°×V100°；

	合同包号
	1
	货物名称
	功率放大器
	型号规格
	   FionTu  CA1
	数量
	1台

	详细性能说明
2*350W/8Ω,500W/4Ω,8Ω桥接1000W,4Ω桥接1200W,阻尼系数>200

	合同包号
	1
	货物名称
	数字音频处理器
	型号规格
	FionTu  FT-DSP0808
	数量
	1台

	详细性能说明
模拟输入通道：8；模拟输出通道：8；处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS;采样率:48 kHz，± 100 ppm；动态范围(A/D/A)：>113 dB，A加权；THD + 噪音：<-93 dB (22.4 kHz BW，不加权)；1 kHz @+22.5 dBu带0 dB增益;处理模块为可配制式，根据需求自由更换；提供8台设备同时在线操作；内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）;总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；闪避器(Ducker)；噪声增益补偿器(ANC)；增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）；16段英式参量均衡，提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；处理器：ADI SHARC 21489；采样率/量化位数：48K/24bit40bit DSP浮点运算引擎；模拟输入、输出通道数量:8X8；输入增益:0/10/20/30/40/43 dB；输出电平:0/-6 dB；幻象电源:+48V；频率响应(20~20kHz):±0.2dB；最大电平:+24dBu总谐波失真+噪声:0.003% @4dBu；动态范围(模拟通道):113dB本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu；共模抑制比 @60Hz:80dB；通道隔离度 @1kHz:108dB；输入阻抗(平衡接法):9.4KΩ；输出阻抗(平衡接法):102Ω；系统延时:<3ms；工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz；

	合同包号
	1
	货物名称
	专业数字反馈抑制器
	型号规格
	FionTu  FBX-2810
	数量
	1台

	详细性能说明
一款全数字自动反馈抑器，具有自动啸叫抑制，啸叫点记忆，啸叫抑制深度可调等功能，6种工作模式直选功能，操作简单，适用大多数场景，方便实用。1进1出平衡及非平衡输入输出；橙色智能显示窗，可进行功能编辑状态显示；内置12组场景模式，6组出厂预设功能，6组用户自定义；用户自定义的可保存到出厂预设功能键上方便用户调用；所有数据自动保存，实时执行；单通道24个自动陷波点+12个手动陷波点；配有专业PC调试软件；USB口免驱动，即插即用；电源供电 1.AC 90-260V~ 50Hz宽电压设计；频率响应 20Hz-20KHz；输入阻抗 平衡47KΩ 不平衡20KΩ；最大输入电平 +18DBU；输出阻抗 平衡>120Ω 不平衡60Ω；信噪比 >105dB(A计权) ；动态范围 103dB总谐波失真 0.005%，1KHz；20Hz-10KHz <0.01%；20Hz-20KHz <0.025% 失真度 <0.1% 1KHz；

	合同包号
	1
	货物名称
	调音台
	型号规格
	FionTu  FT-1202FX
	数量
	1台

	详细性能说明
8路单声道；带MP3背景音乐输入端口号；8个高性能话筒放大器带有幻像电源开关；话筒输入带有-20dB衰减开关；中频扫频的三段均衡，MF频段的范围是从140Hz到3KHz，；配备高档调音台的信号输入点(外接信号处理器)；两组AUX辅助输出可选；10段三色LED电平灯,七段立体声均衡器；LCD显示效果（DSP）100MM行程高分析度直滑电位器；

	合同包号
	1
	货物名称
	电源时序器
	型号规格
	FionTu  PS12 
	数量
	1台

	详细性能说明
 采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质；面板正面有8个可编程受控按键，每路延时1秒。可通过软件设置延时5分钟关闭，给投影机提供更好保护；整机容量63A ，配置德力西双极63A空开；共提供12+1个插座输出，其中面板一路常通 ,1路控制1-3输出，2路控制4-6输出；支持多台机器级联；MCU控制的智能化设计，具有标准RS232串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制，具有外部电平(5V-24V)控制接口、外部开关控制和级联控口。数码LED电压指示。具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用。每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。面板正面有一个，10A插座可为设置直通插座，可更具需求更改为可受控插座。面板设计有隐藏式，直通开关，可防止误触。面板正面拥有一个编程锁定按钮，可对rs232编程及手动编程进行锁定。锁定按键可使设备每路锁定/解锁，锁定状态下可通过按下特定按键，使产品恢复出厂设置。Maximal 63A;Channel 1~8,共12个万能插座。前面板插座输出, 单相三线10A万能插座;时序控制开关，全通开关，独立控制开关;标准RS232串口控制，波特率：2400;DC5~24V 电压信号控制;5kg;482x330x44(w*d*h/mm)

	合同包号
	1
	货物名称
	机柜
	型号规格
	定制
	数量
	1台

	详细性能说明
无
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