附件1
投标一览表
货币单位：人民币
	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌
	产地
	型号/规格/技术指标
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	1
	1
	科室牌
	福州龙成
	福州
	规格参数：300mm*160mm；
2、材质：亚克力；
3、制作工艺：激光雕刻、汽车烤漆、亚克力、平板UV印刷工艺制作；
4、安装方式：结构胶固定。
	5面
	201.6
	1008

	
	2
	去向牌
	
	
	规格参数：300mm*200mm；
2、材质：亚克力；
3、制作工艺：激光雕刻、汽车烤漆、亚克力、平板UV印刷工艺制作；
4、安装方式：结构胶固定。
	8面
	249.6
	1996.8

	
	3
	去向牌
	
	
	规格参数：300mm*350mm；
2、材质：亚克力；
3、制作工艺：激光雕刻、汽车烤漆、亚克力、平板UV印刷工艺制作；
4、安装方式：结构胶固定。
	18面
	278.4
	5011.2

	
	4
	办公室分布索引
	
	
	1、规格参数：
500mm*600mm；
2、材质：亚克力；
3、制作工艺：激光雕刻、汽车烤漆、亚克力、平板UV印刷工艺制作；
4、安装方式：结构胶固定。
	2面
	931.2
	1862.4

	
	5
	装饰横型挂画
	
	
	规格参数：500mm*1330mm；
2、材质：PS环保材料边框、高清油画布、优质木板材底板；
3、制作工艺：框架采用30mmPS环保材料边框，画面采用高清油画布，效果简洁美观，富有质感；
4、安装方式：钢钉固定，结构胶辅助固定。
	9面
	643.2
	5788.8

	
	6
	忠诚干净担当
	
	
	1、规格参数：
1550mm*950mm；
2、材质：亚克力；
3、制作工艺：激光雕刻、平板UV印刷工艺制作；
4、安装方式：结构胶固定。
	1项
	3600
	3600

	
	7
	装饰竖型挂画
	
	
	1、规格参数：600mm*800mm；
2、材质：PS环保材料边框、高清油画布、优质木板材底板；
3、制作工艺：框架采用30mmPS环保材料边框，画面采用高清油画布，效果简洁美观，富有质感；
4、安装方式：钢钉固定，结构胶辅助固定。
	10面
	460.8
	4608

	
	8
	六带头六严禁
	
	
	1、规格参数：3450mm*1000mm；
2、材质：15mm高密度雪弗板、5mm亚克力；
3、制作工艺：激光雕刻、平板UV印刷工艺制作；
4、安装方式：结构胶固定。
	1项
	5654.4
	5654.4

	
	9
	伟大建党精神
	
	
	1、规格参数：1150mm*1150mm；
2、材质：亚克力；
3、制作工艺：激光雕刻、平板UV印刷工艺制作；
4、安装方式：结构胶固定。
5、版面上附带红外感应声、电设备：配备详细的电子语音解说，对伟大建党精神的深入介绍；设备可旋转60°，改变不同的感应区域；内置2W/8Ω喇叭，可调节音量大小；两种供电方式：DC-5V稳压电源和3.7V锂电池；红外感应范围：≤5米（水平方向120°视角，垂直方向30度视角）；两种播放方式：(1)开关按键启动/关闭播放音频，(2)过感应开启/关闭音频；设备大小：121.5*84*40MM；
	1项
	2832
	2832

	
	10
	廉政文化
	
	
	1、规格参数：2900mm*1200mm；
2、材质：15mm高密度雪弗板、5mm亚克力；
3、制作工艺：激光雕刻、汽车烤漆工艺制作、平板UV印刷工艺制作；
4、安装方式：结构胶固定。
	1项
	4684.8
	4684.8

	
	11
	社会主义核心价值观
	
	
	1、规格参数：2220mm*1100mm；
2、材质：20mm亚克力；
3、制作工艺：激光雕刻、汽车烤漆工艺制作；
4、安装方式：结构胶固定。
	1项
	3696
	3696

	
	12
	公开栏
	
	
	1、规格参数：2500mm*1300mm；
2、材质：金属板材、拉丝钛金、10mm高密度雪弗板、亚克力卡槽；
3、制作工艺：激光雕刻、汽车烤漆工艺制作，整体效果简洁美观；
4、安装方式：结构胶固定。
	1项
	6998.4
	6998.4

	投标总价（大写）
	人民币肆万柒仟柒佰肆拾元捌角
	小写：47740.8
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