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附件1

2、竞价一览表
                                                           货币单位：元人民币

	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌
	产地
	型号/规格/技术指标
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	1
	1、设备部分

	
	1
	32路网络硬盘录像机
	海康
	杭州
	DS-8632N-I16
	2台
	8500
	17000

	
	2
	核心监控交换机
	H3C
	杭州
	S1224R
	1台
	7280
	7280

	
	3
	智能PDU电源
	万鹏
	福建
	WP-U1005T
	1台
	8400
	8400

	
	4
	监控存储硬盘
	希捷
	苏州
	ST6000VX001
	32块
	1330
	42560

	
	2、人工材料

	
	1
	线材辅材
	元大
	福州
	国标
	1批
	950
	950

	
	2
	安装调试
	元大
	福州
	国标
	1项
	1900
	1900

	竞价总价（大写）
	柒万捌仟零玖拾元整
	小写：￥78090


附件2

3、货物说明一览表
	1、设备部分

	合同包号
	1
	货物名称
	32路网络硬盘录像机
	型号规格
	海康DS-8632N-I16
	数量
	2台

	NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数32路。

样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。

支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。

支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。

支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。

★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

★支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

★配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

★支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。

支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。

支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。

支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。

具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，16个硬盘接口。

	合同包号
	1
	货物名称
	核心监控交换机
	型号规格
	H3C S1224R
	数量
	1台

	1.性能：交换容量598Gbps；转发性能222Mpps

2.性能指标MAC地址表32K、路由表容量24K、ARP表项16K

3.接口类型：24千兆电口(其中8千兆SFP)+4万兆SFP光口+1业务扩展槽，1个mini USB和1个USB口

4.硬件可靠：支持可热插拔模块电源冗余和可热插拔模块化风扇冗余

5.支持横向虚拟化（9台设备，最大堆叠带宽160G）

6.支持STP/RSTP/MSTP、支持RRPP

7.支持DHCP Server/ DHCP Relay/ DHCP Snooping/ 

8.支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ

9.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN

10.支持支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由，策略路由

11.支持VRRP/VRRPv3支持802.1X认证/集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务

12. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数3K条；

13. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

	合同包号
	1
	货物名称
	智能PDU电源
	型号规格
	万鹏WP-U1005T
	数量
	1台

	1、实现设备用电及环境的实施数据监测、设备用电管理和控制、预警预报处理、统计分析、资产管理等功能。

2、智慧电源控制平台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口8路，旁路输出插座2路，每路接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能，可通过PC、手机、智能终端方便管理安防录像机或平板显示器、中控、电脑、服务器等的电源，可对每路输出的用电做分析；整机输出支持最大功率3.6KW，防雷防浪涌。提供该设备相关云融合控制管理软件产权登记证书证明文件。

3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制，结合智慧物联管理平台直接远程和现场（中控面板操作）实现所有输出线路的用电管理。

4、控制台网络物联部分：固定5个10/100M以太网RJ45网络接口、1路USB3.0接口（提供该设备以上端口界面截图），可扩展智能可编程红外控制模块、存储器、充电等。可扩展多路个温湿度物联模块和1个光感模块或电源红外开关，可采集环境温度变化及湿度变化的采集。

5、可自定义每路输出电路端口的名称，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。（提供产品此项功能配置界面截图）

6、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧物联集中管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况及环境预警等。（提供终端远程控制界面截图）

7、设备带有1.6寸LCD显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对每路输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、每路输出端口连接设备的使用电量、电压做实时显示总查询情况。（提供该设备显示屏面板界面截图）

8、以上技术规格所描述的端口固定集成要求：电源输出所有插座口、RJ45网络接口、USB接口、面板显示屏等全部集成固定在此设备上，设备大小尺寸标准19英寸1U机架式440MM*182MM*45MM

	合同包号
	1
	货物名称
	监控存储硬盘
	型号规格
	希捷ST6000VX001
	数量
	32块

	3.5英寸监控专用，SATA3.0，6T,7200转，256M缓存

	2、人工材料

	合同包号
	1
	货物名称
	线材辅材
	型号规格
	国标
	数量
	1批

	安装以上监控设备所必需的一切线材辅材

	合同包号
	1
	货物名称
	安装调试
	型号规格
	国标
	数量
	1项

	设备安装调试售后服务保修
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